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Введение в действие новых стандартов, устанавливающих методы 

испытаний на работоспособность и огнестойкость клапанов обратных и 

клапанов избыточного давления в составе системы противодымной 

защиты – ГОСТ Р 70848-2023 «Оборудование противодымной защиты 

зданий и сооружений. Клапаны избыточного давления. Метод испытаний 

на огнестойкость» и ГОСТ Р 70849-2023 «Оборудование противодымной 

защиты зданий и сооружений. Клапаны обратные. Метод испытаний на 

огнестойкость»
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Разработка проектов национальных стандартов ГОСТ Р 70848-2023

«Оборудование противодымной защиты зданий и сооружений. Клапаны

избыточного давления. Метод испытаний на огнестойкость» и ГОСТ Р 70849-

2023 «Оборудование противодымной защиты зданий и сооружений. Клапаны

обратные. Метод испытаний на огнестойкость» проводилась в соответствии с:

 пунктом 5 раздела III Плана научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ МЧС России на 2021 год и на плановый период

2022 и 2023 годов, утвержденного приказом МЧС России от 29.01.2021 г. №

37;

 Программой национальной стандартизации России на 2021 год (шифр

ПНС: 1.2.274-1.279.21).

Стандарты разработаны впервые.
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Целью разработки стандартов является установление методов испытаний на

огнестойкость технических средств, функционирующих в составе систем

противодымной защиты, требования к которым планируется закрепить в

техническом регламенте Евразийского экономического союза «О требованиях

к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР

ЕАЭС 043/2017).
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Клапаны избыточного давления (далее – КИД) применяются в системах

приточной противодымной вентиляции. Основное назначение представленных

конструкций – поддержание перепада давления на дверях эвакуационных

выходов, расположенных на границе между объемами и помещениями,

защищаемыми системами приточно-вытяжной противодымной вентиляции в

пределах нормативно-установленных значений (от 20 Па до 150 Па). От

срабатывания КИД зависит как обеспечение заданных параметров, так и

эффективность взаимодействия между собой приточных и вытяжных систем

противодымной вентиляции.

В настоящее время требование к применению КИД в противопожарном

(огнестойком) исполнении установлено п. 8.8 СП 7.13130.2013 «Отопление,

вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности».
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Пункт 8.8 СП 7.13130.2013: Компенсирующая подача наружного воздуха

приточной противодымной вентиляцией с механическим побуждением может

быть предусмотрена автономными системами или с использованием систем

подачи воздуха в тамбур-шлюзы или лифтовые шахты. При этом в ограждениях

тамбур-шлюзов или лифтовых шахт, к которым непосредственно примыкают

защищаемые помещения, должны предусматриваться специально выполненные

проемы с установленными в них противопожарными нормально закрытыми

клапанами и регулируемыми жалюзийными решетками. Двери тамбур-шлюзов

должны быть сблокированы с приводами клапанов в цикле противохода.

Допускается применение клапанов избыточного давления в

противопожарном исполнении с требуемыми пределами огнестойкости.

Компенсирующий переток воздуха из шахт лифтов допускается только для

лифтовых установок с режимом управления «пожарная опасность». Шахты

лифтов с режимом «перевозка пожарных подразделений» и незадымляемые

лестничные клетки типа Н2 использовать для подобного устройства не

допускается.
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При этом СП 60.13330.2020 допускает в ряде случаев применение КИД в

обычном исполнении в системах противодымной защиты:

Пункт 9.9 СП 60.13330.2020: При технической необходимости установки

клапанов избыточного давления в ограждающих строительных

конструкциях тамбур-шлюзов, в т.ч. с целью возмещения удаляемого объема

продуктов горения приточным воздухом, их следует защищать от теплового

воздействия путем установки дополнительных ограждений с переточными

решетками со стороны примыкающего к тамбур-шлюзу помещения.

Указанные ограждения должны быть предусмотрены с пределом

огнестойкости не ниже установленного для ограждающих строительных

конструкций тамбур-шлюза, а проходные сечения клапана избыточного

давления и переточных решеток отнесены друг от друга на расстояние не

менее 1.5 метра (от края до края) по горизонтали или по вертикали.
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Обзор ГОСТ Р 70848-2023 «Оборудование противодымной защиты зданий

и сооружений. Клапаны избыточного давления. Метод испытаний на

огнестойкость»
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4.1 Предел огнестойкости КИД определяется временем от начала нагревания

испытуемого образца до наступления одного из предельных состояний.

4.2 Учитываются два вида предельных состояний КИД по огнестойкости:

 Е – потеря плотности;

 I – потеря теплоизолирующей способности.

Цифровой показатель в обозначении предела огнестойкости должен

соответствовать одному из чисел следующего ряда: 15, 30, 60.

4.3 Потеря теплоизолирующей способности КИД характеризуется

повышением температуры в среднем более чем на 140 °С или локально более

чем на 180 °С, с необогреваемой стороны на наружной поверхности заслонки

клапана (не менее чем в трех точках на указанном расстоянии), в узлах

уплотнения корпуса клапана в проеме ограждающей конструкции

испытательного стенда (не менее чем в четырех точках).

Вне зависимости от первоначальной температуры значение локальной

температуры должно быть не более 220 °С в любых точках на наружной

поверхности КИД (в том числе, где ожидается локальный прогрев – стыки,

углы, теплопроводные участки).
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4.4 Потеря плотности КИД характеризуется:

 проникновением продуктов горения и открытого пламени через

образованные в узле уплотнения корпуса клапана по его наружным

посадочным поверхностям сквозных трещин и сквозных отверстий,

приводящим к воспламенению тампона, размещаемого согласно ГОСТ

30247.1-94 (пункт 8.1.3);

 проникновением продуктов горения через образованные в узле

примыкания заслонки (заслонок) клапана к корпусу, в узлах соединения

заслонок между собой (при наличии двух и более заслонок в клапане),

сквозных трещин и сквозных отверстий, приводящим к воспламенению

тампона, размещаемого согласно ГОСТ 30247.1-94 (пункт 8.1.3).
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5.2 Тепловое воздействие на КИД, установленный на границе между

защищаемым приточной противодымной вентиляцией помещением и

помещением с очагом пожара, осуществляется в соответствии с

температурным режимом в печи и допускаемыми отклонениями температур

согласно требованиям ГОСТ 30247.0-94 (пункт 6.1).

30 мин – 842 оС; 60 мин – 945 оС; 120 мин – 1049 оС

5.3 Тепловое воздействие на КИД, установленный на границе между

защищаемым приточной противодымной вентиляцией помещением и

коридором (вестибюлем, холлом), сообщающимся через дверной или иной

проем с помещением с очагом пожара, осуществляется в соответствии с

температурным режимом в печи и допускаемыми отклонениями температур

согласно требованиям ГОСТ Р 53301-2019 (пункт 5.3).

30 мин – 479 оС; 60 мин – 480 оС; 120 мин – 480 оС
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5.4 Совместно с оценкой предела огнестойкости КИД проводят проверку его

работоспособности в условиях теплового воздействия на его конструкцию

в соответствии с одним из принятых температурных режимов по 5.2 или

5.3.

Сущность проверки работоспособности заключается в следующем:

 заслонка КИД должна закрыться при снижении перепада давления до

значения менее 20 Па;

 заслонка КИД должна открыться (в т.ч. частично) при перепаде давления

20 Па и более;

 перепад давления на КИД не должен превышать 150 Па при

перемещении через него воздуха с максимальным значением расхода,

заявленного производителем для испытуемого изделия.
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5.7 Положение заслонки, соответствующее ее закрытому положению, а также

открытому положению (в т.ч. частичному) по 5.4 приведено на рисунке 1.

Примечание – L≤δ – заслонка КИД закрыта; L>δ –

заслонка КИД открыта

1 – ось заслонки; 2 – первоначальное положение 

заслонки КИД до момента включения вентилятора 

стенда; 3 – положение заслонки КИД после 

включения вентилятора стенда; 4 – корпус КИД; L 

– расстояние, на которое происходит отклонение 

заслонки КИД после включения вентилятора 

стенда по отношению к ее первоначальному 

положению, мм; δ – толщина заслонки КИД, мм

Рисунок 1 – определение положения заслонки КИД
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7.1 К испытаниям допускаются образцы, укомплектованные необходимыми

для установочного монтажа узлами и деталями в соответствии с технической

документацией завода-изготовителя.

7.5 Все регулировочные настройки по выбору положения удерживающей

заслонку пружины, балансировочных грузов и других элементов, проводит

производитель до момента начала испытаний по 8.2.1, 8.3.1. Не допускается

проведение испытаний на огнестойкость и работоспособность образцов с

различными положениями удерживающей пружины, балансировочных

грузов и других регулирующих элементов.
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Обратные клапаны применяются в системах приточной и вытяжной

противодымной вентиляции. Основное назначение представленных

конструкций – исключение теплоутечек через каналы в нормальном режиме

эксплуатации объекта.

В настоящее время требование к применению обратных клапанов в

огнестойком исполнении установлено п. 7.11 СП 7.13130.2013 «Отопление,

вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности».

При этом отсутствует стандартизованный метод оценки их

огнестойкости в условиях пожара. Очевидно, что применение обратного

клапана с неподтвержденными техническими характеристиками может

привести к заклиниванию заслонки клапана и, как следствие, к отказу систем

противодымной вентиляции в целом.
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Пункт 7.11 СП 7.13130.2013: При необходимости установки обратных

клапанов у вентиляторов, их конструктивное исполнение должно

соответствовать требованиям, предъявляемым к противопожарным клапанам

по подпункту «в» пункта 7.11 (по требуемым пределам огнестойкости).
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Обзор ГОСТ Р 70849-2023 «Оборудование противодымной защиты зданий

и сооружений. Клапаны обратные. Метод испытаний на огнестойкость»
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1.2 Настоящий стандарт не распространяется на обратные клапаны,

являющиеся комплектной составной частью огнестойких вентиляторов и

включенные в конструкторскую документацию на такие вентиляторы.

Данное оборудование подлежит испытанию на огнестойкость в составе

вентиляторов в соответствии с ГОСТ Р 53302.

1.3 Работоспособность обратных клапанов по 1.1, устанавливаемых снаружи,

должна быть дополнительно подтверждена в условиях эксплуатации,

указанных в документации, в соответствии с ГОСТ 15150.
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4.1. Наступление предельного состояния по огнестойкости определяется

увеличением более чем на 15 % перепада давления на ОК в процессе

огневых испытаний по отношению к значению, полученному на начальном

этапе испытаний после достижения на входе в образец одного из

установленных значений температурного ряда: 200 °С, 300 °С, 400 °С, 600 °С.
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5.3 Скорость газа, перемещаемого через образец, после достижения одного из

значений температурного ряда по 4.1, должна быть равна 6 м/с ±10 % и

поддерживаться в течение всего времени испытаний.

5.4 Если изготовителем ОК декларируется более высокое значение

минимальной скорости газа, при которой обеспечивается устойчивое

открытие заслонки, то величина скорости на образце, приведенная в 5.3

подлежит увеличению до минимально необходимой с сохранением предельно

допустимого отклонения ±10 %.

………………………..

8.8 Если за время испытаний предельное состояние по 4.1 не достигается,

испытания останавливают через 2,0 ч с момента начала испытаний,

соответствующего 8.5.
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ФГБУ ВНИИПО МЧС России 

Изменение №3 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование. Требования пожарной безопасности» в части 

противодымной вентиляции
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Дополнить раздел 8 СП 7.13130.2013 пунктами следующего содержания (начало):

8.9 Для обеспечения нормативных условий функционирования систем приточно-

вытяжной противодымной вентиляции допускается предусматривать сброс

избыточного давления из внутренних объемов незадымляемых лестничных клеток,

тамбур-шлюзов, коридоров безопасности, безопасных зон и т.п. помещений. Для

достижения указанной цели рекомендуется использовать клапаны избыточного

давления или другие устройства в наружных ограждениях защищаемых объемов,

аналогичные устройства в узлах обвязки вентиляторов, при размещении последних в

вентиляционных камерах (гидравлически связанных с наружной средой) или снаружи

здания, преобразователи частоты вращения электродвигателей вентиляторов систем

приточной противодымной вентиляции (не допускающем превышения частоты более

50 Гц), обводные вентиляционные линии с установкой клапанов избыточного

давления и другие технические решения, в т.ч. основанные на применении систем

пожарной автоматики.

Планируемые изменения в СП 7.13130.2013 по КИД
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(продолжение):

8.10 Для поддержания перепада давления на дверях эвакуационных выходов,

расположенных на границе между объемами и помещениями, защищаемыми

системами приточно-вытяжной противодымной вентиляции в пределах нормативно-

установленных значений (от 20 Па до 150 Па), допускается применение клапанов

избыточного давления в противопожарном исполнении. Указанные устройства

подлежат установке в нижней части помещения (коридора), в которое предусмотрен

сбор воздуха. Данный расход воздуха подлежит учету в балансе между расходом

удаляемых продуктов горения и компенсирующим его приточным воздухом.

При применении указанных клапанов следует учитывать результаты испытаний на

огнестойкость и работоспособность, оформленные в установленном порядке в

аккредитованной испытательной лаборатории, и полученные при температурных

режимах, соответствующих различным условиям установки клапанов:

– на границе между защищаемым приточной противодымной вентиляцией

помещением и помещением с очагом пожара;

– на границе между защищаемым приточной противодымной вентиляцией

помещением и коридором (вестибюлем), сообщающимся через дверной или иной

проем с помещением с очагом пожара.
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(окончание):

При технической необходимости применения клапанов избыточного давления в

обычном исполнении во внутренних ограждающих строительных конструкциях

помещений и объемов, их следует защищать от теплового воздействия путем

установки дополнительных ограждений с переточными решетками. Указанные

ограждения должны быть предусмотрены с пределом огнестойкости не ниже

установленных для ограждающих строительных конструкций помещений объемов, в

которых предусматривается установка клапана избыточного давления, а проходные

сечения такого клапана и переточных решеток отнесены друг от друга на расстояние

не менее 1.5 метра (от края до края) по горизонтали или по вертикали. Такие клапаны

должны иметь подтвержденные в аккредитованной в установленном порядке

лаборатории показатели работоспособности, по методу, установленному ГОСТ Р

70848 (без теплового воздействия на конструкцию клапана).

Во всех случаях, поступающий в помещение через клапан избыточного давления

расход наружного воздуха должен быть учтен в балансе с расходом удаляемых

продуктов горения.»
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7.11 Для систем вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:

……………

При необходимости установки обратных клапанов у вентиляторов в

соответствии с заданием на проектирование, их характеристики должны быть

подтверждены по ГОСТ Р 70849.

Требования не распространяются на обратные клапаны, входящие в состав

конструкций вентиляторов, прошедших огневые испытания по ГОСТ Р 53302

подпункту «в» пункта 7.11 (по требуемым пределам огнестойкости).

Планируемые изменения в СП 7.13130.2013 по ОК
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7.17 Для систем приточной противодымной вентиляции следует предусматривать:

……………

в) установку обратного клапана у вентилятора в соответствии с заданием на

проектирование, а также с учетом положений 6.25.

6.25 Корпусы запорных, регулирующих и пр. устройств, устанавливаемых на

шахтах, воздуховодах и коллекторах систем вентиляции любого назначения с

нормируемым пределом огнестойкости, должны быть предусмотрены с пределом

огнестойкости, установленным для самих воздуховодов, на которых они

установлены.
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Изменение № 2 к СП 253.1325800.2016 «Инженерные системы высотных 

зданий» в части противодымной вентиляции
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14.2.15

….

Поэтажные входы в незадымляемые лестничные клетки с надземных уровней

должны быть предусмотрены через тамбуры-шлюзы, защищаемые автономными

системами приточной противодымной вентиляции.

Предпочтительно применение вентилируемых тамбуров-шлюзов –

посредством их защиты приточно-вытяжными системами с положительным

дисбалансом.
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Изменение № 1 к СП 477.1325800.2020 «Здания и комплексы высотные. 

Требования пожарной безопасности», в части противодымной вентиляции
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7.1 Требования к системам теплоснабжения, отопления (в т.ч. воздушного),

вентиляции, кондиционирования - ИСКЛЮЧЕН
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Изменение № 2 к СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003 Отопление, 

вентиляция и кондиционирование воздуха», в части противодымной 

вентиляции
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9.8 При применении механических систем приточной и вытяжной

противодымной вентиляции, а также функционально совмещенных с ними

систем общеобменной вентиляции, напорные характеристики (статическое

давление) вентиляторов системы вытяжной противодымной вентиляции,

обеспечивающей удаление продуктов горения из защищаемого помещения (или

коридора) и системы приточной противодымной вентиляции, обеспечивающей

возмещение удаляемого объема продуктов горения приточным воздухом, не

должны отличаться более чем на 30 % (большая характеристика по отношению

к меньшей), при этом напорная характеристика каждого из вентиляторов в

составе указанных систем, не должна превышать 1000 Па (приведенные к 20 оС).
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9.17 Помещения категорий В3, В4, Д по пожарной опасности (в том числе

вентиляционные камеры, машинные отделения лифтов, насосные и т.п.

помещения, отнесенные к указанным категориям), сообщающиеся с

незадымляемыми лестничными клетками через дверные и иные проемы,

или тамбур-шлюзы при них допускается не оборудовать системами вытяжной

противодымной вентиляции при условиях установки на выходах из них

противопожарных дверей в дымогазонепроницаемом исполнении при

одновременном соблюдении следующих условий:

– при возникновении пожара вентиляция данного помещения не

отключается, при этом разрежение в обслуживаемом помещении создается за

счет ее работы, а защита тамбур-шлюза или лестничной клетки обеспечивается

системами приточной противодымной вентиляции;

– система, находящаяся в режиме покоя до момента возникновения пожара,

подлежит принудительному включению;

–электроснабжение системы вентиляции помещения должно быть

предусмотрено по 1 категории надежности.
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ГОСТ Р 70827-2023 «Системы противодымной вентиляции стоянок 

автомобилей. Метод испытаний при имитации пожара с использованием 

горячего дыма»
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Бюллетень голосования:

Методология, представленная в стандарте, не позволяет произвести

количественную оценку технического состояния систем противодымной

вентиляции автостоянок, реализованной на основе продольной схемы

вентиляции, в связи с чем проект стандарта не представляет практической

пользы для органов надзора и испытательных пожарных лабораторий в

структуре МЧС России

Решение - Воздержаться
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Планируемые изменения НТД, работа по которым начата в 2024 году, а также

работы, прогнозируемые в 2025 году и последующие годы:

2024 (ведется)

Изменение № 4 (или новая редакция) СП 7.13130 (с учетом объединения с СП

60.13330.2020)

ГОСТ Воздуховоды. Метод испытаний на огнестойкость

ГОСТ Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод

испытаний на дымогазопроницаемость

ГОСТ Оборудование противодымной защиты зданий и сооружений.

Вентиляторы. Метод испытаний на огнестойкость

ГОСТ Р Оборудование противодымной защиты зданий и сооружений.

Устройства регулирования параметров систем противодымной вентиляции.

Методы испытаний на огнестойкость
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2025 (планируется)

НИР «Исследования принципов построения и расчетное определение основных

параметров систем противодымной вентиляции зданий» (Публикация новой

редакции пособия «Расчетное определение основных параметров

противодымной вентиляции зданий. Методические рекомендации к СП

7.13130.2013»)
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ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

ФГБУ ВНИИПО МЧС России

Заместитель начальника отдела – начальник сектора

НИЦ НТП ПБ

КОЛЧЕВ БОРИС БОРИСОВИЧ

Адрес: 143900, Россия, Московская обл., г. Балашиха,

мк-н ВНИИПО, д. 12

Тел.: +7-495-524-8156

E-mail: 3.2.3@vniipo.ru
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